










C-18　クイック・コネクツ／試料採取用ボンベ

ご注文に際して（QTMシリーズ）
寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。

管用めねじ

ステム
管用ねじ 
サイズ 
（インチ）

型番

シリーズ

流量係数 （Cv値） 寸法

SESO型 DESO型 SESO型 DESO型
A 

（mm）
Fサイズ 
（インチ）

NPTねじ
1/8 SS-QTM2-S-2PF SS-QTM2-D-2PF QTM2 0.7 0.7 43.9 5/8

1/4
SS-QTM2-S-4PF① SS-QTM2-D-4PF① QTM2 0.2 0.2 51.8 3/4

SS-QTM4-S-4PF SS-QTM4-D-4PF QTM4 1.4 1.4 59.9 15/16

3/8
SS-QTM2-S-6PF SS-QTM2-D-6PF QTM2 0.7 0.6 54.4 7/8

SS-QTM4-S-6PF SS-QTM4-D-6PF QTM4 1.8 1.7 63.0 15/16

1/2 SS-QTM8-S-8PF SS-QTM8-D-8PF QTM8 5.1 4.4 67.6 1  5/16

3/4 SS-QTM8-S-12PF SS-QTM8-D-12PF QTM8 8.5 7.8 67.6 1  5/16

1 SS-QTM8-S-16PF SS-QTM8-D-16PF QTM8 ② ② 80.5 1  5/8

ISO管用テーパーねじ

1/4
SS-QTM2-S-4FT SS-QTM2-D-4FT QTM2 0.2 0.2 51.8 3/4

SS-QTM4-S-4FT SS-QTM4-D-4FT QTM4 1.4 1.4 59.9 5/16

1/2 SS-QTM8-S-8FT SS-QTM8-D-8FT QTM8 5.1 4.4 67.6 1  5/16

ISO管用平行ねじ
1/8 SS-QTM2-S-2FS SS-QTM2-D-2FS QTM2 0.5 0.4 43.9 5/8

1/4
SS-QTM2-S-4FS SS-QTM2-D-4FS QTM2 0.6 0.6 51.8 3/4

SS-QTM4-S-4FS SS-QTM4-D-4FS QTM4 1.2 1.2 66.5 5/16

1/2 SS-QTM8-S-8FS SS-QTM8-D-8FS QTM8 4.8 3.9 67.6 1  5/16

① 合金 400製ボディ （シールは PTFE製） をご注文の際は、型番中の SSの代わりに Mを付けてください。
 例： M-QTM2-S-4PF
②  Cv値につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

管用ねじ 
サイズ 

（インチ） 型番 シリーズ

寸法
A 

（mm）
D 

（mm）
Fサイズ 
（インチ）

NPTねじ
1/8 SS-QTM2A-B-2PF QTM2 66.0 28.4 9/16

1/4
SS-QTM2A-B-4PF① QTM2 75.9 28.4 3/4

SS-QTM4A-B-4PF QTM4 85.1 42.7 7/8

3/8
SS-QTM2A-B-6PF QTM2 77.2 28.4 7/8

SS-QTM4A-B-6PF QTM4 85.1 42.7 7/8

1/2 SS-QTM8A-B-8PF QTM8 89.7 50.8 1  1/8

3/4 SS-QTM8A-B-12PF QTM8 102 50.8 1  5/16

1 SS-QTM8A-B-16PF QTM8 112 50.8 1  5/8

ISO管用テーパーねじ

1/4
SS-QTM2A-B-4FT QTM2 75.9 28.4 3/4

SS-QTM4A-B-4FT QTM4 85.1 42.7 7/8

1/2 SS-QTM8A-B-8FT QTM8 99.6 50.8 1  1/8

ISO管用平行ねじ
1/8 SS-QTM2A-B-2FS QTM2 66.0 28.4 9/16

1/4
SS-QTM2A-B-4FS QTM2 75.9 28.4 3/4

SS-QTM4A-B-4FS QTM4 85.1 42.7 7/8

1/2 SS-QTM8A-B-8FS QTM8 89.7 50.8 1  1/8

管用めねじ

ボディ

①  合金 400製ボディ（シールは PTFE製）をご注文の際は、型番中の SSの代わり
に Mを付けてください。

 例： M-QTM2-S-4PF

バルクヘッド・エンド・コネクションにつきましては、次ページをご参照ください。



クイック・コネクツ    C-19

SWAGELOK QUICK CONNECTS- MS-01-138 C-PH-655A DIM

A

F  二面幅

ご注文に際して（QTMシリーズ）
寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。

継手 
サイズ

型番

シリーズ

流量係数 （Cv値） 寸法

SESO型 DESO型 SESO型 DESO型 A Fサイズ
最大 
パネル厚

最小 
パネル穴径

（インチ） （mm） （インチ） （mm） （mm）
1/4 SS-QTM4-S1-400 SS-QTM4-D1-400 QTM4 0.9 0.8 77.5 15/16 3.8 11.5

3/8 SS-QTM4-S1-600 SS-QTM4-D1-600 QTM4 1.7 1.6 77.5 15/16 3.8 14.7

1/2 SS-QTM8-S1-810 SS-QTM8-D1-810 QTM8 4.2 3.1 89.9 1  5/16 4.8 19.4

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

 6 SS-QTM4-S1-6M0 SS-QTM4-D1-6M0 QTM4 0.9 0.8 77.5 24 3.8 11.5

 10 SS-QTM4-S1-10M0 SS-QTM4-D1-10M0 QTM4 1.7 1.6 77.7 24 3.8 16.7

 12 SS-QTM8-S1-12M0 SS-QTM8-D1-12M0 QTM8 4.2 3.1 89.9 35 4.8 19.4

Swagelokチューブ継手

バルクヘッド ･ステム

エンド・コネクションが Swagelokチューブ継手の場合は、ナットを指締めした状態の寸法です。

SWAGELOK QUICK CONNECTS- MS-01-138 C-PH-654C DIM

A
F  二面幅

D  直径

バルクヘッド・ボディ

Swagelokチューブ継手 継手 
サイズ 型番 シリーズ

寸法

A D Fサイズ
最大 

パネル厚
最小 

パネル穴径

（インチ） （mm） （mm） （インチ） （mm） （mm）

1/4
SS-QTM2A-B1-400①② QTM2 80.3 28.4 9/16 16.5 30.6

SS-QTM4A-B1-400 QTM4 112 42.7 7/8 3.8 11.5

3/8 SS-QTM4A-B1-600 QTM4 115 42.7 7/8 3.8 14.7

1/2 SS-QTM8A-B1-810 QTM8 121 50.8 1  1/8 4.8 19.4

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

 6
SS-QTM2A-B1-6M0①② QTM2 80.3 28.4 15 16.5 30.6

SS-QTM4A-B1-6M0 QTM4 112 42.7 24 3.8 11.5

 10 SS-QTM4A-B1-10M0 QTM4 115 42.7 24 3.8 16.7

 12 SS-QTM8A-B1-12M0 QTM8 121 50.8 30 4.8 19.4

管用ねじ 
サイズ 
（インチ） 型番 シリーズ

寸法

A 
（mm）

D 
（mm）

Fサイズ 
（インチ）

最大 
パネル厚 
（mm）

最小 
パネル穴径 
（mm）

1/4 SS-QTM2A-B1-4PM① QTM2 76.7 28.4 9/16 16.5 30.6

NPTおねじ

①  合金 400製ボディ（シールは PTFE製）をご注文の際は、型番中の SSの代わりに Mを付けてください。
 例： M-QTM2A-B1-4PM

管用ねじ 
サイズ 
（インチ） 型番 シリーズ

寸法

A 
（mm）

D 
（mm）

Fサイズ 
（インチ）

最大 
パネル厚 
（mm）

最小 
パネル穴径 
（mm）

1/8 SS-QTM2A-B1-2PF QTM2 66.0 28.4 9/16 16.5 30.6

1/4 SS-QTM2A-B1-4PF① QTM2 75.2 28.4 3/4 16.5 30.6

①  合金 400製ボディ（シールは PTFE製）をご注文の際は、型番中の SSの代わりに Mを付けてください。
 例： M-QTM2A-B1-4PF

NPTめねじ

QTM2シリーズ 
一体型バルクヘッド

エンド・コネクションが Swagelokチューブ継手の場合は、ナットを指締めした状態の寸法です。
①  合金 400製ボディ（シールは PTFE製）をご注文の際は、型番中の SSの代わりに Mを付けてください。
 例： M-QTM2A-B1-400
②  QTM2シリーズのバルクヘッド・ボディは、一体型バルクヘッドとなっています（左図参照）。



C-20　クイック・コネクツ／試料採取用ボンベ

ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。
April 2010, R10
MS-01-138J4
11-2011-KN  K11P

ボディ・プロテクター／ステム・プロテクター
ボディ・プロテクターおよびステム・プロテクターもございます。
詳細につきましては、 スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。

リリース・ボタン付きボディ
偶発的な分離を防止するためのリリース・ボタン （オプション） 
をボディ部に取り付けた QTMシリーズ・クイック・コネクツも
ございます。

詳細につきましては、 スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。

オプション（QTMシリーズ）
キー付き QTMシリーズ
Swagelokキー付きクイック・コネク
ツは、メカニカル・ロックアウト構造
を備えており、流体ラインあるいは圧
力ラインが複数あるシステムでご使用
いただくと、別のラインとの接続ミス
を確実に防止します。

特徴

Swagelokキー付きクイック・コネ ■

クツは、異なるキー間での互換性は
ありません。

異なったキー同士を接続しようとし ■

た場合は、バルブが開きません。

ステムとボディは色分けし、キー番号を刻印しているため、 ■

識別が容易です。

キー番号（QTMシリーズ）

QTM2 シリーズおよび QTM4 シ
リーズは、 K1から K8まで 8種類
のキー付きクイック・コネクツが
ございます。

QTM8シリーズは、 K1から K4 （ブ
ラック／オレンジ／グリーン／イ
エロー） まで 4種類のキー付きク
イック・コネクツがございます。

キー付きQTMシリーズのスリーブ
寸法は、 標準品 （キーなし） の QTM
シリーズのスリーブ寸法と同じで
す。寸法につきましては、 ご注文に
際しての項をご参照ください。

キー付き
スリーブ

キー・カラー
キー番号／
コード

ブラック K1

オレンジ K2

グリーン K3

イエロー K4

ブルー K5

ホワイト K6

パープル K7

ブラウン K8

ご注文に際して

ご注文の際は、上の表から該当するキー番号／コードを
選んで、QTMシリーズ・クイック・コネクツ型番に付
けてください。

例： SS-QTM2-S-400K1



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




