






過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ    B-285

ステム・パッキン材質
PTFE製パッキンが標準です。

オプション材質のステム・
パッキンをご注文の際は、右
の表から該当するステム・
パッキン材質コードを選ん
で、バルブ型番に付けてくだ
さい。オプション材質のステ
ム・パッキン付きバルブの各温度における最高使用圧力の
詳細につきましては、B-278ページをご参照ください。

UHMWPE（超高分子量ポリエチレン）製パッキンは、フル
オロカーボンが使用できないシステム用です。UHMWPE製
パッキンには、ハイドロカーボン・ベース（焼き付き防止ニッ
ケル含有）の潤滑剤を塗布しており、パッキン・サポートは
不要です。

PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）製パッキンは、2ピー
スからなるシェブロン型（山型）デザインで、二硫化モリブ
デン・ベースとフッ化二硫化タングステン・ベースの潤滑
剤を塗布しており、PEEK製パッキン・サポートが含まれま
す。ステム・パッキン交換キットには、ハイドロカーボン・ベー
ス（焼き付き防止ニッケル含有）の潤滑剤も塗布しています。
PEEK製パッキンは、ノーマル・オープン型やノーマル・クロー
ズ型の空気作動式 Nシリーズ・バルブにはご注文いただけ
ません。

Grafoil製パッキンは高温用で、パッキン・サポートは不要
です。バルブとセットでご注文の場合は、フッ化二硫化タン
グステン ･ ベースの潤滑剤およびハイドロカーボン・ベース
（焼き付き防止ニッケル含有） の潤滑剤を塗布しています。
ステム・パッキン交換キットには、ハイドロカーボン・ベー
ス （焼き付き防止ニッケル含有） の潤滑剤のみを塗布してい
ます。Grafoil製パッキンは、空気作動式 Nシリーズ・バル
ブにはご注文いただけません。

例：SS-3HNRF4-P
　　SS-6NBS8-PK
　　SS-12NBF8-G

ステム・パッキン・キット
PTFE製、UHMWPE製、PEEK製、Grafoil製の各ステム・
パッキン・キットがございます。キットには、ステム・パッ
キン、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。

オプション／アクセサリー

Nシリーズ／ HNシリーズ

ステム・ 
パッキン材質 コード

UHMWPE -P 

PEEK -PK 

Grafoil -G 

ステム・デザイン
Nシリーズ・バルブの型番
は、ボール型（NB）ステム・ 
チップ付きの場合です。HN
シリーズ・バルブの型番は、
流量調節型（NR）ステム・チッ
プ付きの場合です。その他の
ステム・デザインのバルブ
をご注文の際は、右の表から
該当するステム・デザイン・
コードを選んで、バルブ型番
中の NB または NR の代わ
りに付けてください。
例：SS-3NRF2
　　SS-3HNKRF2

サワー・ガス（硫化水素）用バルブ
エンド・コネクションがめねじのバルブには、サワー・ガス
用もございます。材質は、NACE MR0175／ ISO 15156に
準拠して選定しています。ボディとボンネットは固溶化熱
処理済み 316ステンレス鋼製で、ステムは合金 400製です。
ご注文の際は、バルブ型番に -SGを付けてください。
例：SS-3NBF2-SG
　　SS-3HNRF2-SG

特別なクリーニング／パッケージング
（Swagelok SC-11仕様）
オプションにて、Nシリーズおよび HNシリーズ・バルブに、
ASTM G93 Level Cに規定する製品清浄度条件に準拠するよう
Swagelok SC-11 仕様（MS-06-63）に基づいた特別なクリー
ニングおよびパッケージングを行うこともできます。ご注文の際は、
バルブ型番に -SC11 を付けてください。
例： SS-3NBF2-SC11

バルブ・ 
シリーズ 

 シール材質／キット型番 

PTFE  UHMWPE Grafoil PEEK 
3N／3HN  T-9K-3N PE-9K-3N G-9K-3N PK-9K-3N 

6N／6HN  T-9K-6N PE-9K-6N G-9K-6N PK-9K-6N 

12N T-9K-12N PE-9K-12N G-9K-12N PK-9K-12N 

潤滑剤 ハイドロカーボン・ベース 
（焼き付き防止ニッケル含有） 

ハイドロカーボン・
ベース（焼き付き防
止ニッケル含有）、
フッ化二硫化 
タングステン・ 
ベース、

二硫化モリブデン・
ベース

ステム・デザイン コード

流量調節型① NR 

PCTFE製ソフト・
シート付き
流量調節型

NKR 

PTFE製ソフト・
シート付き
流量調節型②

NTR 

①  ガスを使用するシステムにおいて、
繰り返し締め切りを行う場合には適
していません。

②  12Nシリーズにはご注文いただけま
せん。



B-286　ニードル･バルブ／メータリング・バルブ

ハンドル コード
フェノール樹脂製丸ハンドル（ブラック）  -BKP

フェノール樹脂製丸ハンドル（ブルー）  -BLP

フェノール樹脂製丸ハンドル（グリーン）  -GRP

フェノール樹脂製丸ハンドル（オレンジ）  -OGP

フェノール樹脂製丸ハンドル（レッド）  -RDP

フェノール樹脂製丸ハンドル（イエロー）  -YWP

ステンレス鋼製バー・ハンドル  -SH

ボール型ステム・チップ材質／
ASTM 規格 コード

440C ステンレス鋼／A276 -440C

合金 400／B127 または B164 -M

合金 20／B463 または B473 -C20

合金 C-276／B574 または B575 -HC 

May 2011, R8
MS-01-168J4
11-2011-KN K11P

オプション／アクセサリー

ハンドル（Nシリーズ用）
陽極酸化処理済みアルミニウム製バー・ハンドル（ブラック）が
標準です。フェノール樹脂製カラー・ハンドル（真ちゅう製イン 
サート付き）、316ステンレス鋼製バー・ハンドルもございます。
ご注文の際は、下の表から該当するハンドル・コードを選んで、
バルブ型番に付けてください。
例： SS-3NBS4-BKP
 SS-12NBF8-SH

ボール型ステム・チップ材質（HNシリーズ用）
コバルト基合金が標準です。その他の材質のボール型ステム・チッ
プをご注文の際は、下の表から該当する材質コードを選んで、バ
ルブ型番に付けてください。
例 ： SS-6HNBF4-M

 バルブは使用期間の長さにかかわらず、パッキンの調節が必要
となる場合があります。

 長期間操作していないバルブを最初に操作する際に、より大
きな操作トルクが必要になることがあります。

酸素用
高酸素濃度システムの危険性およびリスクに関する詳細につきま
しては、技術情報 『Swagelok酸素システムの安全性』（MS-06-13）
をご参照ください。

ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

その他のバルブ材質
N／ NH シリーズ・バルブには、合金 625製、合金 825製、
SAF 2507TM スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製、合
金 6-moly製もございます。詳細につきましては、製品カタログ
『Swagelok Severe-Service Union-Bonnet Needle Valves-Special 
Alloy Materials』（MS-02-365）をご参照ください。



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




