




ベローズ・シール・バルブ　H／ HKシリーズ    B-129

テスト
シート部、外周部、全シール部において、最大許容リーク・レートを
4310-9 std cm3/sとして、ヘリウム・リーク・テストを全品に行って
います。

クリーニング／パッケージング
エンド・コネクションが VCR継手の H シリーズ・バルブには、
ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度条件に準拠するよう
Swagelok SC-11仕様（MS-06-63）に基づいた特別なクリーニングお
よびパッケージングを行っています。

エンド・コネクションが VCR継手以外の Hシリーズ・バルブの場
合は、Swagelok SC-10仕様（MS-06-62）に基づいた標準のクリー
ニングおよびパッケージングを行っています。また、オプションにて、
Swagelok SC-11仕様に基づいた特別なクリーニングおよびパッケー
ジングを行うこともできます。

HKシリーズ・バルブには、Swagelok SC-10仕様（MS-06-62）に基づ
いた標準のクリーニングおよびパッケージングを全品に行っています。

酸素用
高酸素濃度システムの危険性およびリスクに関する詳細につきまして
は、技術情報 『Swagelok 酸素システムの安全性』（MS-06-13）をご参照
ください。

ご注文に際して
ご注文の際は、右の表から型番をお選びく
ださい。
寸法は参考情報として記載しており、予告
なく変更される場合があります。

下面図 使用ねじ：ユニファイ 10-32 
深さ：6.4 mm
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エンド・コネクションが Swagelokチューブ継手の場合は、ナットを指締めした状態の寸法です。
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 エンド・コネクション 流量
係数  

（Cv値）    型番  シリーズ 

 寸法（mm）

 オリフィス 

 A   B   タイプ  サイズ  ボディ  ポート 

 H シリーズ 

 Swagelok 
チューブ継手 

 1/8 インチ  0.11   SS-2H   2H  

 3.8  

 2.1   53.1  

 22.3  1/4 インチ  0.28   SS-4H   4H  

 4.0  
 57.7  

 6 mm   0.28   SS-6H-MM   4H  

 NPT めねじ  1/4インチ  0.28   SS-4H4   4H   49.3   26.4  

 NPT おねじ 
 1/8 インチ  0.20   SS-2H2   2H2   3.2   39.9   20.6  

 1/4インチ  0.28   SS-4H2   4H  

 4.0  

 49.3   20.8  

 一体型おす
VCR 継手  1/4 インチ  0.28   SS-4H-VCR   4H   53.8   22.3  

 差し込み溶接型
めす VCR 継手  1/4 インチ  0.28   SS-4H-V13   4H   93.5  

 20.8  

 突き合わせ溶接型
めす VCR 継手  1/4 インチ  0.28   SS-4H-V51   4H   65.3  

 チューブ差し込み溶接／ 
チューブ突き合わせ溶接 

 1/4 インチ／
3/8 インチ  0.28   SS-4H-TW   4H   38.1  

 チューブ短管
（長さ：76.3 mm） 

 外径 1/4 インチ  3 
 肉厚 1.24 mm   0.28   SS-4H-TH3   4H   179  

 外径 3/8 インチ  3 
 肉厚 1.65 mm   0.28   SS-4H-TN3   4H   190  

 HK シリーズ 

 Swagelok 
チューブ継手 

 1/4 インチ  0.28   B-4HK   HK  

 4.3   4.0  

 57.4   22.1  
 6 mm   0.28   B-6HK-MM   HK  

 NPT めねじ  1/4インチ  0.28   B-4HK4   HK  
 49.3   20.8  

 NPT おねじ  1/4インチ  0.28   B-4HK2   HK  



B-130　ベローズ・シール・バルブ

オプション／アクセサリー

システム圧力（MPa）

エアー・アクチュエーターの性能
アクチュエーター作動圧力をシステムでの必要最小圧力に設定し
て使用した場合、エアーの消費を少なく、かつ、バルブの耐久性
を高めることができます。アクチュエーター作動圧力を高く設定
して使用した場合は、応答時間を短縮できます。

ノーマル・クローズ型

エアー・アクチュエーター

特徴
■ 作動型式：
 ノーマル・クローズ型、ノーマル・オープン型
■ 低圧で作動
■ バルブとセット（工場にてバルブに取り付
けて出荷）または単品（アクチュエーター・
キット）でご注文いただけます。

技術情報 構成部品とその材質

ご注文に際して
バルブとエアー・アクチュエー
ターをセットでご注文の際は、
右の表から該当する作動型式
コードを選んで、HKシリーズ・
バルブ型番に付けてください。
例： B-4HK-1O
エアー・アクチュエーター・キットを単品でご注文の際は、ノー
マル・クローズ型の場合は MS-HK-1C、ノーマル・オープン型
の場合は MS-HK-1Oの型番をご使用ください。

寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合が
あります。
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HKシリーズ
銅製ステム・チップ
■ 高温用
 （1.03 MPaの圧力下の場合、204°Cまで使用可能）
■ 銅製ガスケットでボディとボンネットの間をシール
ご注文の際は、 バルブ型番中のKの代わりにGを付けてください。
例： B-4HG2

Hシリーズ
コバルト基合金製ステム・チップ

■ 過酷条件用
■ 半球型ステム・チップは、ステムに溶
接されています。

■ ステム・チップにはフッ素化合物ベー
スの潤滑剤を使用

ご注文の際は、バルブ型番に Sを付けて
ください。
例： SS-2HS

特別なクリーニング／パッケージング 
（Swagelok SC-11仕様）
エンド・コネクションが VCR継手の Hシリーズ・バルブには、
ASTM G93 Level Cに規定する製品清浄度条件に準拠するよう
Swagelok SC-11仕様（MS-06-63）に基づいた特別なクリーニン
グおよびパッケージングを行っています。
エンド・コネクションが VCR継手以外の Hシリーズ・バルブの
場合は、オプションにて Swagelok SC-11仕様に基づいた特別な
クリーニングおよびパッケージングを行うこともできます。ご注
文の際は、バルブ型番に -SC11を付けてください。
例： SS-2H-SC11

特殊合金材質
HKシリーズには、合金 400製ボディのバルブもございます。詳
細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合
わせください。

使用圧力範囲
（MPa）

使用温度範囲
（°C）

排気量
（cm3 ）

0.31 ～ 1.03 223 ～ 148 1.11

構成部品 材質

ハウジング アルミニウム

外部部品 ステンレス鋼

Oリング フルオロカーボン FKM

作動型式 コード 

ノーマル・オープン型 -1O

ノーマル・クローズ型 -1C

May 2011, R12
MS-01-36J4
11-2011-KN K11P

ノーマル・オープン型
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ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




