




無回転ステム式ニードル・バルブ    B-263

2.4 mm

4.0 mm

オリフィス
5.6 mm

ハンドル回転数

流量情報 （37°Cにて）
ハンドル回転数と流量係数 （Cv値）

テスト
窒素を用いて 6.9 MPaの圧力で工場テストを全品に行っていま
す。シート部における最大許容リーク・レートは 0.1 std cm3/min
です。外部リーク・テストは、漏れ検出液を使用して漏れのない
ことを確認しています。

クリーニング／パッケージング
Swagelok SC-10仕様 （MS-06-62） に基づいた標準のクリーニン
グおよびパッケージングを全品に行っています。

寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。エンド・コネクションが Swagelokチューブ継手の場合は、ナットを指締めした状態の寸法です。

アングル型バルブ
ご注文の際は、 下の表から C寸法が記載され
ている型番を選んで、-Aを付けてください。
例： SS-ODKS2-A
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ご注文に際して

ステンレス鋼製バルブ
ご注文の際は、 下の表から型番をお選びください。

合金 400製バルブ／真ちゅう製バルブ
ご注文の際は、 型番中の SSの代わりに、 合金 400製
には Mを、 真ちゅう製には Bを付けてください。
例： M-ODKS2

PEEK製ステム・チップ
ご注文の際は、 型番中の Kの代わりに Pを付けてく
ださい。
例： SS-ODPS2
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エンド・コネクション

流量係数 
（Cv値）

オリフィス 
（mm） 型番

寸法 （mm）

一次側 － 二次側 サイズ A B B1 C E F H

Swagelok
チューブ継手

1/8 インチ 0.12 2.4 SS-ODKS2 55.9 27.9 35.8 7.9
28.4 47.2

1/4 インチ 0.27 4.0 SS-14DKS4 57.6 28.7 38.4 9.7

3/8 インチ 0.53 5.6 SS-16DKS6 65.5 32.8 45.5 12.7 31.8 51.3

6 mm 0.27 4.0 SS-14DKS6MM 57.6 28.7 38.4 9.7 28.4 47.2

NPTめねじ 1/4 インチ 0.53 5.6 SS-16DKF4 53.8 26.9 － 12.7 31.8 51.3

NPTおねじ

1/4 インチ 0.27 4.0 SS-14DKM4 50.0 24.9 34.5 9.7 28.4 47.2

1/4 インチ
0.53 5.6

SS-16DKM4
57.2 28.4 －

12.7
31.8 51.3

3/8 インチ SS-16DKM6 14.2

NPTおねじ－
Swagelok
チューブ継手

1/8 インチ －  1/4 インチ 0.12 2.4 SS-ODKM2-S4 47.0 19.0 27.9 36.1 7.9 28.4 47.2

1/4 インチ 0.27 4.0 SS-14DKM4-S4 53.8 24.9 28.7 38.4 9.7 28.4 47.2

1/4 インチ  －  3/8 インチ 0.53 5.6 SS-16DKM4-S6 60.5 28.4 32.0 45.5 12.7 31.8 51.3

1/4 インチ － 6 mm 0.27 4.0 SS-14DKM4-S6MM 53.8 24.9 28.7 38.4 9.7 28.4 47.2

NPTおねじ－
NPTめねじ

1/8 インチ 0.12 2.4 SS-ODKM2-F2 42.9 19.0 23.9 31.8 7.9 28.4 47.2

1/4 インチ
0.53 5.6

SS-16DKM4-F4 55.6 28.4 26.9 39.6 12.7
31.8 51.3

1/2 インチ － 1/4 インチ SS-16DKM8-F4 63.5 31.8 46.0 14.2



B-264　ニードル・バルブ／メータリング・バルブ

ラプチャー・ディスク付きバルブ

 使用するガスに応じて必ず適切な圧力逃がし装置を
  ご使用ください。

16Dシリーズ
16D シリーズのバルブには、
ラプチャー・ディスクを使用す
ることができます （一部を除
く）。詳細につきましては、
製品カタログ 『Swagelok試
料採取用ボンベ』 （MS-01-
177） をご参照ください。

アウテージ・チューブ
（ディップ・チューブ）

14Dシリーズ／ 16Dシリーズ
14Dシリーズ、 16Dシリーズの
バルブには、 アウテージ・ チュー
ブを使用することができます 
（一部を除く）。詳細につきまし
ては、 製品カタログ 『Swagelok
試料採取用ボンベ』 （MS-01-
177） をご参照ください。

ハンドル
アルミニウム製丸ハンドル （ブ
ラック） が標準です。 その他の
カラーのハンドル付きバルブを
ご注文の際は、 右の表から該当
するハンドル ・ カラー ・ コード
を選んで、バルブ型番に付けて
ください。
例： SS-ODKS2-BL

ハンドル・キット
スペア用パーツとしてハンドル
をご注文の場合は、 右の表から
ハンドル ・キット型番をお選び
ください。 ブラック以外のカラー
のハンドルを含むキットをご注
文の際は、 右上の表から該当するハンドル・カラー・コードを選ん
で、 ハンドル ・キット型番中の -BKの代わりに付けてください。
例： A-5K-14D-BL
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オプション／アクセサリー

ステム・チップ・キット
キットには、 ステム・チップ、ロック・ネジ、取り扱い説明書が
含まれます。
ご注文の際は、 下の表から該当するキット型番基本コードを選ん
で、 316ステンレス鋼製または真ちゅう製バルブには SSを、 合金
400製バルブには Mを付けてください。
例：SS-3BK-14DK
 M-3BK-14DP

シール用メンテナンス・キット
キットには、 ステム・チップ、 ロック・ネジ、 リテイナー・リング、
ワッシャー、 フルオロカーボン FKM製 Oリング、 バックアップ・
リング、 潤滑剤、 取り扱い説明書が含まれます。
ご注文の際は、 下の表から該当するキット型番基本コードを選ん
で、 316ステンレス鋼製または真ちゅう製バルブには SSを、 合金
400製バルブには Mを付けてください。
例：SS-91K-14DK
 M-91K-14DP

Oリング材質 （オプション）
フルオロカーボン FKM製 Oリングが標準です。 その他の材質の
Oリングを組み込んだバルブをご注文の際は、 下の表から該当す
る Oリング材質コードを選んで、 バルブ型番に付けてください。
例： SS-ODKS2-BC

O リング・キット
キットには、 Oリング、 バックアップ ・ リング、 ワッシャー、 リテ
イナー・リング、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。
ご注文の際は、 下の表から該当するキット ・ コードを選んで、 キット
型番基本コードに付けてください。
例： BC70-9K-OD

ハンドル・
カラー コード

ブルー -BL

グリーン -GR

オレンジ -OG

レッド -RD

イエロー -YW

バルブ・
シリーズ キット型番

OD、14D A-5K-14D-BK

16D A-5K-16D-BK
Oリング材質

Oリング
材質コード

キット・
コード

キット型番
基本コード

ブナ C -BC BC70

-9K-OD 
（OD、 14Dシリーズ） 

 
-9K-16D 

（16Dシリーズ）

ブナ N -B BN70
エチレン・プロピレン -E EP70
フルオロカーボン FKM － VA70

カルレッツ ® -KZ KZ70
シリコーン -SI SI70

バルブ・シリーズ

キット型番基本コード

PCTFE製 
ステム・チップ

PEEK製 
ステム・チップ

OD、14D -3BK-14DK -3BK-14DP

16D -3BK-16DK -3BK-16DP

バルブ・シリーズ

キット型番基本コード

PCTFE製 
ステム・チップ

PEEK製 
ステム・チップ

OD、14D -91K-14DK -91K-14DP

16D -91K-16DK -91K-16DP

ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

NPTおねじエンドに溶接した 
アウテージ・チューブ

ラプチャー・ 
ディスク



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




