










E-162　レギュレーター

Swagelok VCR スプリット・ナット・アセンブリー
Swagelok VCR スプリット・ナット・アセンブリーの機能には、
以下のような特徴があります。
■	�部品の組み合わせにより、さまざまなエンド・コネクション
に対応できるため、在庫数を削減

■	エンドからエンドまでの寸法を短縮
■	回転可能なエンド・コネクション （溶接作業不要）

VCRエンド・コネクション付きレギュレーターをご注文の際は、 
ご使用になるシステムの条件に合わせて、 VCR スプリット・ナッ
ト・アセンブリーを別途ご注文ください。

VCR スプリット・ナット・アセンブリーは、簡単に組み立てら
れる構造になっています。ご注文の際は、おすアセンブリーまた
はめすアセンブリーの型番をお選びください。

ご注文に際して

標準品のレギュレーターのハンドルは、スリム・タイプのナイロン製 （ブルー） です。ロード・スプリングは付いていません。
レギュレーター・アセンブリ－をご注文の際は、スプリング・キットを別途ご注文ください。

スプリング・キット
スプリング・キットには、ロード・スプリン
グ、 ロード・ディスク、ラベル、 取り扱い
説明書が含まれます。ご注文の際は、 二次
側の使用圧力範囲に基づいて、 スプリング・
キット型番をお選びください。

めすスプリット・ナット・
アセンブリー
型番：SS-4-VCR-1-SN

おすスプリット・ナット・
アセンブリー
型番： SS-4-VCR-4-SN

SS – HFM3B – VCR4 – P

型式
 HFM3B = インライン型
 MSM-HFM3B = サーフェス・マウント型  

ボディ材質
 316L VIM-VAR ステンレス鋼

エンド・コネクション
 VCR4 = VCRショート・グランド① （1/4 インチ・サイズ）
 VCR4L = VCRロング・グランド① （1/4 インチ・サイズ）
 BW4 = チューブ突き合わせ溶接 （1/4 インチ・サイズ）
 なし = Cシール・コンポーネントに対応するサーフェス・マウント
   （MSM-HFM3B のみ）

①   Swagelok VCR スプリット・ナット・アセンブリーが必要となりますので、別途ご注文ください。
 詳細につきましては、右下の Swagelok VCRスプリット・ナット・アセンブリーの項をご参照ください。

工程仕様
P = 超高純度工程仕様
  （Swagelok SC-01仕様）
  平均値で 0.13 µm Raの電解研磨仕上げ

P1 = 特別なクリーニングおよび
  パッケージング
  （Swagelok SC-11仕様）
  平均値で 0.13 µm Raの電解研磨仕上げ

① E-163ページの低トルク・ハンドルの項をご参照ください。 

二次側の使用圧力範囲 
（MPa） 

スプリング・キット
型番

真空 ～ 0.17 177-13K-HFM-A

0.034 ～ 0.34 177-13K-HFM-B

0.068 ～ 0.68 177-13K-HFM-C

0.13 ～ 1.03 177-13K-HFM-D①

インライン型／サーフェス・マウント型（1.5 インチ・サイズ）



大流量／手動式ガス圧力レギュレーター    E-163

低トルク・ハンドル
低トルクで操作が可能な丸型ハンドル （オプション）もござ
います。低トルク・ハンドルの材質はアルミニウム （エポキ
シ樹脂被膜） で、色は 7色からお選びいただけます。

二次側の使用圧力範囲が0.13～ 1.03 MPaのスプリング・キッ
トをお選びの際は、低トルク・ハンドルとの併用をお勧めしま
す。低トルク・ハンドルの直径は 50.8 mm （E-161ページ参照） 
です。なお、サーフェス・マウント・レギュレーターへのご使
用は推奨しておりません。

アルミニウム製の低トルク・ハンドルをあらかじめ取り付け
たレギュレーターをご注文の際は、 レギュレーター型番中の
HFMの直後にＬを付け、さらに末尾にカラー・コードを付け
てください。

例：SS-HFML3B-VCR4-P-BK

オプション／アクセサリー

インライン型／サーフェス・マウント型 
（1.5 インチ・サイズ）
ロード・スプリング付きレギュレーター
ロード・スプリングをあらか
じめ組み込んだレギュレー
ターもご注文いただけます。
ご注文の際は、右の表から該
当するスプリング・コードを
選んで、レギュレーター型番
に付けてください。

例：SS-HFM3B-VCR4-P-A

アルミニウム製ハンドル
スリム・タイプのハンドル
標準のハンドルと同じスリムで、
材質がアルミニウム （エポキシ樹
脂被膜） 製のものもございます。
色は 7色からお選びいただけます。

スリム・タイプのアルミニウム
製ハンドルをあらかじめ取り付
けたレギュレーターをご注文の
際は、右の表から該当するハンドル・
カラー・コードを選んで、レギュ
レーター型番に付けてください。

例：SS-HFM3B-VCR4-P-BK

二次側の使用圧力範囲 
（MPa）

スプリング・ 
コード

真空 ～ 0.17 -A

0.034 ～ 0.34 -B

0.068 ～ 0.68 -C

0.13 ～ 1.03 -D

ハンドル・カラー コード 

ブラック -BK

ブルー -BL

グリーン -GR

オレンジ -OG

レッド -RD

ホワイト -WH

イエロー -YW

サーフェス・マウント型   
（1.125 インチ・サイズ）
誤操作防止ハンドル
■   設定：二次側圧力はハン
     ドル上部の設定ネジで調
       節可能
■   ラベル：ハンドルにラベ
       ルを貼ることにより、設
       定ネジの誤操作を防止

ラベル貼付設定時

SS – MSM-HFE               –  P  –  A      
ボディ材質
 316L VIM-VARステンレス鋼

型式
 手動式ガス圧力レギュレーター　サーフェス・マウント型
 （1.125 インチ・サイズ）

工程仕様
 超高純度工程仕様（Swagelok SC-01仕様）、
 平均値で 0.13 µm Raの電解研磨仕上げ

ハンドル
 -TR = 誤操作防止ハンドル（右下の項参照）
 なし = 標準ハンドル

二次側の使用圧力範囲
 A = 真空～ 0.20 MPa
 B = 真空～ 0.41 MPa

ハンドル・カラー
 -BK = ブラック
 -GR = グリーン
 -OR = オレンジ
 -WH = ホワイト
 -YW = イエロー
 なし = ブルー

シール
 なし = Cシール
 -W = Wシール

サーフェス・マウント型（1.125 インチ・サイズ）

ご注文の際は、以下のコードを順に組み合わせて、型番を作成してください。

ご注文に際して
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ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。
December 2009, R5
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11-2011-KN  K11P

メンテナンス ･キット

インライン型／サーフェス・マウント型 
 （1.5 インチ・サイズ）

ポペット・キット
ポペット・キットには、ポペット、ポペッ
ト・ポート・シール、取り扱い説明書が
含まれます。
型番：MS-3K-HFM3

ポペット交換用ツール
ポペット交換用ツールは、 ポペットを
組み込む際に必要となります。
型番：MS-TOOL-HFM3

酸素用
高酸素濃度システムの危険性およびリスクに関する詳細につ
きましては、技術情報『Swagelok 酸素システムの安全性』
（MS-06-13）をご参照ください。



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




