










E-150　レギュレーター

特注品として、記載以外のポート・
パターンのレギュレーターもご注
文いただけます（一部を除く）。詳
細につきましては、スウェージロッ
ク指定販売会社までお問い合わせ
ください。

ポート・パターンの記号

ボンベとの接続はフィルター付き一次側ポートに、アイソレーション用バルブは 
ボンベ接続から180°の位置の二次側ポートに、工場にて取り付けを行います。

			   一次側
			   フィルター付き一次側
			   二次側

    	Gi	一次側圧力計

    	Go	二次側圧力計

	 R	 圧力逃がし弁

	Go/R	� 二次側圧力計または
圧力逃がし弁
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「左から右」への流れ方向の場合
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MPCポート

減圧レギュレーター

ポート・パターン
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コード 5 6

背圧レギュレーター

ポート・パターン

2ポート 3ポート

コード 7 8
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二次側 一次側

背圧レギュレーター

「右から左」への流れ方向の場合
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「左から右」への流れ方向の場合
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Gi Gi

Back Pr essur e — left-to-right
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ポート・パターンにつきましては、各レギュレーターのご注文に際しての項をご参照くだ
さい。以下の記号は、工場にて取り付けたアクセサリーのポート位置を示しています。 
その他のアクセサリーの位置につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。

一次側一次側

二次側

二次側二次側二次側



圧力レギュレーター    E-151

アイソレーション用バルブ
■ 二次側を遮断

■ 最高使用圧力：34.4 MPa

■ 材質：316ステンレス鋼

■ Swagelok ボンネット一体型
 ニードル・バルブ （1シリーズ）

■ レギュレーター用調節可能型
 圧力逃がし弁と併用可能

詳細につきましては、 製品カタログ 
『Swagelok ボンネット一体型ニードル・バルブ』 （MS-01-164） を
ご参照ください。

オプション／アクセサリー
レギュレーターのアクセサリーは、単品または Swagelok レギュ
レーターとセット （工場にてレギュレーターに取り付けて出荷）
でご注文いただけます。ただし、アクセサリーによっては、レギュ
レーターの最高使用圧力や最高使用温度が制限される場合があり
ます。カタログに記載していない材質、オプション、アクセサリー
もございます。詳細につきましては、スウェージロック指定販売
会社までお問い合わせください。

圧力計
■ 一次側圧力、 二次側圧力、 または
両方の圧力を測定

■ 63 mm目盛板
 （エンド・コネクション：
 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ）

■ 40 mm目盛板
 （エンド・コネクション：
 1/8 インチ・サイズ NPTおねじ）

■ ケースおよび接液・接ガス部コン
ポーネントの材質：ステンレス鋼

詳細につきましては、 製品カタログ 『Swagelok 圧力計、 一般産業用／
工業プロセス用』 （MS-02-170） をご参照ください。

クリーニング
ASTM G93 Level E準拠または Swagelok SC-11クリーニングを 
行ったレギュレーターに取り付ける圧力計は、ASME B40.1 level IV
に準拠したクリーニングを行っています。

ご注文に際して
圧力計を取り付けたレギュレーターをご注文の際は、下の表から
該当するコードを選んで、型番に入れてください。詳細につきま
しては、各レギュレーターのご注文に際しての項をご参照くださ
い。圧力計の最高使用圧力は、一次側の最高使用圧力またはご指
定の圧力調整範囲、もしくはその両方に適応しています。

① KCPシリーズおよび KCBシリーズのレギュレーターには、Mモデルの圧力計を
取り付けています。

目盛

圧力計コード

圧力計モデル①
一次側および
二次側 一次側のみ 二次側のみ

MPa 4 D K B

アイソレーション用バルブおよび圧力逃がし弁のご注文に際して
KCP、KPP、KPF、KHP、KHR、KHBシリーズ・レギュレーター
の場合、工場にてアイソレーション用バルブを取り付けることが
できます。また、KPR、KCY、KCM、KLF、KHF シリーズ・レ
ギュレーターの場合、工場にてアイソレーション用バルブおよび
レギュレーター用調節可能型圧力逃がし弁を取り付けることがで
きます。

工場にてアイソレーション用バルブを取り付けたレギュレー
ター、またはアイソレーション用バルブおよびレギュレーター用
調節可能型圧力逃がし弁の両方を取り付けたレギュレーターをご
注文の際は、下の表から該当するコードを選んで、型番に入れて
ください。詳細につきましては、各レギュレーターのご注文に際
しての項をご参照ください。

エンド・コネクション・タイプ
（サイズ）

バルブ・コード

圧力
逃がし弁
のみ

アイソレー
ション用
バルブのみ①

アイソレー
ション用
バルブおよび
圧力逃がし弁

レギュレーター用Kenmac ® 調節可能型
圧力逃がし弁 KVVシリーズ 1 － －

一次側：NPTおねじ （1/4 インチ）、
二次側：Swagelokチューブ継手 （1/4 インチ）、

アングル型

－

A 2

一次側：NPTおねじ （1/4 インチ）、
二次側：Swagelokチューブ継手 （6 mm）、

アングル型
B 3

一次側：NPTおねじ （1/4 インチ）、
二次側：NPTめねじ （1/4 インチ）、

アングル型
C 4

一次側 ②および二次側：Swagelok
チューブ継手 （1/4 インチ）、 ストレート型 E 6

一次側 ②および二次側：Swagelok
チューブ継手 （6 mm）、 ストレート型 F 7

一次側 ②：Swagelokチューブ継手 （3/8 インチ）、
二次側：NPTめねじ （1/4 インチ）、

ストレート型
G 8

① KPR、KCY、KCM、KLF、KHFシリーズ・レギュレーターの場合は、ご注文いただ
けません （圧力逃がし弁でダイヤフラム感知メカニズムを保護する必要があるため）。

② NPTおねじ－ Swagelokチューブ・アダプター継手が含まれます （1/8 インチ・サイ
ズおよび 1/2 インチ・サイズの NPTめねじポートのレギュレーターの場合は必須）。

海外仕様 （psigと bar、psigと kPaの二重目盛） の圧力計もござ
います。詳細につきましては、 スウェージロック指定販売会社
までお問い合わせください。
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