














A-100　チューブ継手

予備締め付けツール

スペースが限られた場所で
Swagelokチューブ継手を取り
付ける場合にこのツールを使用
すると、別の場所で予備締め付
けをしておくことができます。

チューブ
外径
サイズ 型番

（インチ）

1/4 MS-ST-4FK0

3/8 MS-ST-6FK0

1/2 MS-ST-8FK0

9/16 MS-ST-9FK0

（mm）

6 MS-ST-6MFK0

10 MS-ST-10MFK0

12 MS-ST-12MFK0

ツール／アクセサリー

挿入深さマーキング・ツール

Swagelok挿入深さマーキング・
ツ ー ル を使用し て、Swagelok
チューブ継手ボディ内の肩に確実に当たるまで差し込むのに必要
なチューブ長さをマークしておくことができます。

チューブ
外径
サイズ 型番

（インチ）

1/4 MS-DMT-4FK0

3/8 MS-DMT-6FK0

1/2 MS-DMT-8FK0

9/16 MS-DMT-9FK0

3/4 MS-DMT-12FK0

（mm）

6 MS-DMT-6MFK0

10 MS-DMT-10MFK0

12 MS-DMT-12MFK0

■ 3/4 インチ・サイズの Swagelokミディ
アム・プレッシャー・チューブ継手の
フェルールを、チューブに予備締めし
ます。

■ チューブがユニットに正しく挿入され
たかどうかを確認できるチューブ・マー
キング機能付き。

■ 1 インチ、25 mm 以上のサイズ用
MHSUおよびミディアム・プレッシャー
用ツールが必要です。

	 マルチヘッド・ハイドロリック・ス
ウェージング・ユニット（MHSU）は、
サイズが 9/16 インチ、12 mm以下の
Swagelokミディアム・プレッシャー・
チューブ継手には使用できません。

1 インチ／ 25 mm以上のサイズ用
MHSUの構成部品／付属品

■ マルチヘッド・ハイドロリック・
 スウェージング・ユニット

■ ハイドロリック・ホース（1.8 m）

■ リテイナー・リング・プライヤー

■ 保護メガネ

■ 取り扱い説明書

■ キャリング・ケース

Swagelokミディアム・プレッシャー・
チューブ継手用ツール・キット内容

■ 3/4 インチ・サイズ Swagelokミディア
ム・プレッシャー・チューブ継手用ダイ・
ヘッド一式

■ ギャップ検査ゲージ

型番
MHSU本体のみ 

（1 インチ、25 mmサイズ以上） MS-MHSU-O-E

3/4 インチ・サイズ
Swagelokミディアム・
プレッシャー・チューブ

継手用ツール

MS-MHSUT-O-12FK-M

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット（MHSU）

MHSUに関する詳細につきましては、製
品カタログ『Swagelokチューブ継手（ゲー
ジによる締め付け度の確認が可能）／ア
ダプター継手』（MS-01-140）をご参照く
ださい。

取り扱い方法につきましては、『マルチ
ヘッド・ハイドロリック・スウェージン
グ・ユニット（MHSU）　取り扱い説明書』
（MS-12-37）をご参照ください。



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-101

ツール／アクセサリー

Swagelokミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージを
使用することで、継手が十分に締め付けられているかどうかを
確認することができます（初回取り付け時）。このギャップ検査
ゲージは、トルク・レンチで締め付けた継手、標準のレンチで
締め付けた継手、MHSUを使用して予備締め付けを行った継手
のいずれにも使用することができます。

ミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージ チューブ外径
サイズ 型番

（インチ）

1/4、3/8、1/2 MS-IG-FK0

9/16 MS-IG-9FK0

3/4 MS-IG-12FK0

（mm）

6 MS-IG-6MFK0

10 MS-IG-10MFK0

12 MS-IG-12MFK0
	 このギャップ検査ゲージは、ミディアム・プレッシャー・

チューブ継手専用です。ミディアム・プレッシャー以外の
Swagelokチューブ継手には使用しないでください。

ミディアム・プレッシャー・チューブ製品
スウェージロックでは、ミディアム・プ
レッシャー・チューブをご用意し
ています。Swagelokステンレス
鋼焼きなまし厚肉チューブやス
テンレス鋼冷間引抜 1/8ハード・
チューブの詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok ミディア
ム・プレッシャー・チューブ』（MS-02-
334）をご参照ください。

チューブ・ベンダー
チューブ・ベンダーの詳細につきま
しては、製品カタログ『Swagelok
チューブ用ツール／アクセサリー』
（MS-01-179）をご参照ください。

管用ねじシール剤
テーパーねじを接続する際は、必ず管用ねじ
シール剤をご使用ください。スウェージ
ロック指定販売会社では、SWAK®

嫌 気 性 管 用 ね じ シ ー ル 剤、
Swagelok PTFEテープをご用意
しています。詳細につきまして
は、製品カタログ『Swagelok漏
れ検出液／潤滑剤／シール剤』
（MS-01-91）をご参照ください。

その他の製品

ミディアム・プレッシャー・
ボール・バルブ
Swagelok ミディアム・プレッシャー・
ボール・バルブの最高使用圧力は
105 MPaです。FKBシリーズ・ボー
ル・バルブの詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok ミディア
ム・プレッシャー・ボール・バル
ブ  FKB シリーズ』（MS-02-354）をご参照ください。
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ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




