








ISO 5211準拠のアクチュエーター（Swagelok ボール・バルブ用）    B-105

83シリーズ・バルブ
バルブの特徴、構成部品とその材質、技術情報につきましては、
製品カタログ『Swagelok トラニオン型ボール・バルブ　83シリー
ズ／ H83シリーズ』（MS-01-166）をご参照ください。

本ページに記載のアクチュエーター付きバルブ・アセンブリーは、
以下を基準としています。

■  バルブの最高使用圧力

■  周囲温度：10～ 37°C

ご注文に際して
工場にてアクチュエーターおよび取り付け用ブラケットを取り付
けた 83シリーズ・ボール・バルブをご注文の際は、上記のカタ
ログからバルブ型番を選んで、下の表のアクチュエーター・コー
ドを付けてください。

例： SS-83KF4-A15C3

アクチュエーターおよび取り付け用ブラケット・キットを単品で
ご注文の際は、バルブ 1個につき、下の表からアクチュエーター
型番および対応する取り付け用ブラケット・キット型番をそれぞ
れお選びください。

例： MS-A15-DA-DIN（アクチュエーター型番）および
 SS-MB-83-F04-11DIN-M（取り付け用ブラケット・キット型番）

Swagelok 83シリーズ・ボール・バルブ 
（アクチュエーター付き）

バルブ・ 
シリーズ

アクチュ
エーター 
型式

アクチュエーター 
最小作動圧力 
（MPa）

アクチュエーター ･コード

アクチュエーター型番
取り付け用 

ブラケット・キット型番

スプリング・ 
リターン型

複動型
スプリング・
リターン型 複動型

ノーマル・
クローズ型

ノーマル・
オープン型

スプリング・ 
リターン型 複動型

2方タイプ・バルブ
83／ H83 A15 0.30 0.25 -A15C3 -A15O3 -A15D MS-A15-3-DIN MS-A15-DA-DIN SS-MB-83-F04-11DIN-M

3方タイプ・バルブ
83／ H83 A15 ̶ 0.25 ̶ ̶ -A15XD ̶ MS-A15-XDA-DIN SS-MB-83-F04-11DIN-M

代替燃料向け AFSボール・バルブ
バルブの特徴、構成部品とその材質、技術情報につきましては、
製品カタログ『Swagelok代替燃料向け AFSボール・バルブ』
（MS-02-303）をご参照ください。

本ページに記載のアクチュエーター付きバルブ・アセンブリーは、
以下を基準としています。

■  バルブの最高使用圧力

■  周囲温度：10～ 37°C

ご注文に際して
工場にてアクチュエーターおよび取り付け用ブラケットを取り付
けた AFSボール・バルブをご注文の際は、上記のカタログから
バルブ型番を選んで、下の表のアクチュエーター・コードを付け
てください。

例： SS-AFSS6-A30C4

アクチュエーターおよび取り付け用ブラケット・キットを単品で
ご注文の際は、バルブ 1個につき、下の表からアクチュエーター
型番および対応する取り付け用ブラケット・キット型番をそれぞ
れお選びください。

例： MS-A30-4-DIN（アクチュエーター型番）および
 SS-MB-45-F05-14DIN-M（取り付け用ブラケット・キット型番）

Swagelok AFSボール・バルブ 
（アクチュエーター付き）

バルブ・ 
シリーズ

アクチュ
エーター 
型式

アクチュエーター 
最小作動圧力 
（MPa）

アクチュエーター ･コード

アクチュエーター型番
取り付け用ブラケット・

キット型番

スプリング・ 
リターン型

複動型
スプリング・
リターン型 複動型

ノーマル・
クローズ型

ノーマル・
オープン型

スプリング・ 
リターン型 複動型

AFS A30 0.38 0.28 -A30C4 -A30O4 -A30D MS-A30-4-DIN MS-A30-DA-DIN SS-MB-45-F05-14DIN-M



B-106　ボール・バルブ
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40／40G／83／H83シリーズ・バルブ
AFSボール・バルブ 
（側面図） 60シリーズ・バルブ

（側面図）

➀ A220モデル： 65.0 mm
➁ 60シリーズ・バルブ： 13.5 mm

寸法
寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。バルブ寸法につきましては、該当する製品カタログをご参
照ください。

アクチュエーター付きバルブ・アセンブリー

バルブ・ 
シリーズ

アクチュ
エーター 
型式

寸法（mm）

A B C D E F G J K L
2方タイプ・バルブ

41G／ 41
42G／ 42 A15 77.5 50.8 54.5 140 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 51.6

43G／ 43 A15 79.2 50.8 54.5 140 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 51.3

44
A15 90.4

50.8
54.5 140 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 55.4

A30 98.6 62.5 158 83.0 72.0 36.0 43.7 90.7 63.2

45
A30 107

55.6
62.5 158 83.0 72.0 36.0

43.7
90.7 65.8

A60 115 71.1 210 94.5 84.5 42.5 95.8 74.4

62 A15 94.7 114 54.5 140 70.5 59.0 29.0 73.7 117 55.4

63 A30 105 114 62.5 158 83.0 72.0 36.0 74.2 121 63.5

65
A60 147

114
71.1 210 94.5 84.5 42.5

83.8 137
91.9

A100 154 77.5 248 106 97.5 49.5 98.6

67
A100 166

114
77.5 248 106 97.5 49.5

90.9
152 105

A150 172 83.5 268 123 111 56.0 158 111

68

A100 170

114

77.5 248 106 97.5 49.5
90.9

148 105

A150 176 83.5 268 123 111 56.0 158 111

A220 181 102 315 141 127 64.0 90.9 168 120

83／ H83 A15 87.1 50.8 54.5 140 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 54.4

AFS A30 108 55.6 62.5 158 83.0 72.0 36.0 43.7 90.7 65.8

3方タイプ・バルブ

41G／ 41
42G／ 42 A15XD 77.5 50.8 54.5 197 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 51.6

43G／ 43 A15XD 79.2 50.8 54.5 197 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 51.3

44 A15XD 90.4 50.8 54.5 197 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 55.4

45 A30XD 107 55.6 62.5 221 83.0 72.0 36.0 43.7 90.7 65.8

62 A15XD 94.7 114 54.5 197 70.5 59.0 29.0 73.7 117 55.4

63 A30XD 105 114 62.5 221 83.0 72.0 36.0 74.2 121 63.5

65 A60XD 147 114 71.1 298 94.5 84.5 42.5 83.8 137 91.9

67 A100XD 166 114 77.5 348 106 97.5 49.5 90.9 152 105

68 A100XD 176 114 77.5 348 106 97.5 49.5 90.9 152 105

83／ H83 A15XD 87.1 50.8 54.5 197 70.5 59.0 29.0 36.6 78.0 54.4



ISO 5211準拠のアクチュエーター（Swagelok ボール・バルブ用）    B-107
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寸法
寸法および質量は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。

アクチュエーター・ハウジング アクチュエーターの質量

2方タイプ・バルブ

アクチュエーター 
型番

質量 
（kg）

MS-A15-DA-DIN
MS-A15-3-DIN
MS-A15-4-DIN

1.0

MS-A30-DA-DIN
MS-A30-3-DIN
MS-A30-4-DIN

1.6

MS-A60-DA-DIN 2.7

MS-A60-3-DIN 2.9

MS-A60-4-DIN 3.0

MS-A60-5-DIN 3.1

MS-A100-DA-DIN 3.8

MS-A100-4-DIN 4.2

MS-A100-5-DIN 4.3

MS-A150-5-DIN 6.5

MS-A220-4-DIN 9.4

3方タイプ・バルブ

アクチュエーター 
型番

質量 
（kg）

MS-A15-XDA-DIN 2.1

MS-A30-XDA-DIN 3.4

MS-A60-XDA-DIN 5.9

MS-A100-XDA-DIN 8.4

取り付け用ブラケット ･キット

40G／ 40／ 83／ H83シリーズ・バルブ 
AFSボール・バルブ
キット内容：

■  ISO 5211の寸法に準拠した 316ステンレス鋼製取り付け用ブラ
ケット

■  A4ステンレス鋼製ソケット・ヘッド・キャップ・ネジ 4本 
（A4ステンレス鋼は AISI 316ステンレス鋼に相当）

■  カップリング
■ 40Gシリーズ：300シリーズ・ステンレス鋼（焼結）製
■ 40／ 83シリーズ・バルブ、AFSボール・バルブ：316ステン
レス鋼製

■  A4ステンレス鋼製止めネジ

■  取り扱い説明書

60シリーズ・バルブ 
（4本ボルト構造、鋳造ステンレス鋼製）
キット内容：

■  ISO 5211の寸法に準拠した 316ステンレス鋼製取り付け用ブラ
ケット

■  A4ステンレス鋼製ソケット・ヘッド・キャップ・ネジ 4本
 （A4ステンレス鋼は AISI 316ステンレス鋼に相当）

■  316ステンレス鋼製カップリング

■  316ステンレス鋼製壁面取り付け用ブラケット

■  316ステンレス鋼製ロック・ワッシャー 2個

■  302ステンレス鋼製上部および下部アース・スプリング

■  316ステンレス鋼製ロック・タブ

■  316ステンレス鋼製六角ナットおよびボルト各 2個

■  潤滑剤および化学物質安全性データ ･ シート（MSDS）

■  取り扱い説明書

その他のボディ材質や、8本ボルト構造の 60シリーズ・バルブにつき
ましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

アクチュ
エーター
型式

ISO 5211
フランジ・
サイズ

寸法（mm）

A B C D

A15 F04 26.5 11 42 M538

A30 F05 30.0 14 50 M639

A60 F05 30.5 14 50 M639

A100 F07 32.5 17 70 M8312

A150 F07 37.5 17 70 M8312

A220 F07 42.5 17 70 M8312



B-108　ボール・バルブ

August 2009, R2
MS-02-337J4
11-2011-KN K11P

ご注意：バルブ内部部品は、他社製品との混用や互換は絶対に
行わないでください。

オプション
次のオプションは、単品またはバルブとセット（工場
にてバルブに取り付けて出荷）でご注文いただけます。

ソレノイド ･バルブ
エアー・アクチュエーターにソレノイド・バルブを追加し、電気／
空気作動式ボール・バルブにすることができます。

ポジション ･インジケーター
バルブの開閉状態を表示し、目視での確認が可能です。

リミット ･スイッチ／近接センサー
電気信号によってアクチュエーターの開閉状態を表示させること
ができます。NEMA 4（耐候型）、NEMA 7（防爆型）などのさま
ざまな NEMA規格に適合しています。

上記の電気部品はすべて、NEMA 規格（北米）および CE/
CENELEC規格（欧州）の要件に準拠しています。詳細につきまし
ては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

注意：アクチュエーターの取り付けにおいて、位置合わせ 
およびサポートは必ず適切に行ってください。位置合わせや
サポートが不適切な場合、バルブの漏れや、早期故障につな
がるおそれがあります。



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




