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A-68　チューブ継手

March 2011, R13
MS-01-140J4
11-2011-KN K11P

ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

チューブ製品
スウェージロックでは、各種
チューブ製品をご用意してい
ます。 

詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社まで 
お問い合わせください。

チューブ用ツール／
アクセサリー
チューブ・ベンダー、チューブの前
処理用ツール、チューブ・サポートの
詳細につきましては、製品カタログ
『Swagelokチューブ用ツール／アク
セサリー』（MS-01-179）をご参照くだ
さい。 

漏れ検出液／潤滑剤／シール剤
漏れ検出液、潤滑剤、シール剤の詳細に
つきましては、製品カタログ『Swagelok
漏れ検出液／潤滑剤／シール剤』（MS-01-
91）をご参照ください。

図 1

図 2

図 3

1. Swagelok ナットおよびフェルールを
予備締め付けツールにセットします。

2. 接続するチューブを予備締め付けツー
ルに差し込みます。

3. チューブが予備締め付けツール本体の
肩に確実に当たるのを確かめ、 ナット
を指締めします。

4. ナットに時計でいう 6時の位置に目印
を付けます。

5. 予備締め付けツールを固定し、 ナット
を 1  1/4回転まわします。ちょうど目
印がもとの 6時の位置から 1回転した
後、 さらに 9時の位置までまわること
になります（図 1）。

 サイズが1/16 インチ、1/8 インチ、3/16 インチ、
  2 mm、 3 mm、 4 mmの Swagelok チューブ
継手の場合は、 3/4回転まわしてください。
ちょうど目印が 3時の位置に来ることにな
ります。

6. ナットを緩めます。

7. チューブ （フェルールが予備締めされ
た状態） を予備締め付けツールから取
り外します。チューブが予備締め付け
ツールから抜けない場合は、 チューブ
を軽く前後に振り動かしながら取り外
します。チューブを回転させないでく
ださい （図 2）。

8. チューブに締め付けられているフロン
ト・フェルールが、継手ボディのシー
ト面に密着するようにチューブを差し
込みます。

9. 継手ボディを固定し、 手ごたえが感じら
れるまでレンチでナットをまわします。

10. ナットをごくわずか増し締めします
 （図 3）。

	�Swagelokギャップ検査ゲージは、 予備締め
付けツールを使用して取り付けた継手には
使用しないでください。

予備締め付けツール

取り付け方法




