






4　トラニオン型ボール・バルブ
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構成部品 

バルブ・ボディ材質 

ステンレス鋼 合金 400  

2 方タイプ 3 方タイプ 2 方タイプ 3 方タイプ 

材質グレード／ ASTM 規格 

1 ハンドル フェノール樹脂（真ちゅう製インサート付き） 

2 止めネジ S17400 ステンレス鋼 

3 パネル ・ ナット 316 ステンレス鋼／ B783  

4 ストップ ・ ピン
（2 方タイプ：2 個、3 方タイプ：1 個） ステンレス鋼 

5 ボディ 316 ステンレス鋼／ A479  合金 400 ／ B164  

6 ステム 316 ステンレス鋼／ A276  合金 400 ／ B164  

7 ステムO リング
（2 方タイプ：2 個、3 方タイプ：1 個） フルオロカーボン FKM  

8 第一ステム・バックアップ・リング ̶  PEEK  ̶ PEEK  

9 第二ステム・バックアップ・リング ̶  PTFE／D1710  ̶ PTFE ／D1710  

10 ステム ・ ベアリング 強化 PTFE  PEEK  強化 PTFE  PEEK  

11 ボール ① 
316ステンレス鋼／

A276
S21800 ／

A276  
合金 400 ／ B164  

12 トラニオン型バックアップ・リング
（2 個） 強化 PTFE ̶  強化 PTFE  ̶  

13  トラニオン型 O リング（2 個） フルオロカーボン
FKM  

̶  
フルオロカーボン

FKM
̶  

14 トラニオン型ベアリング ̶  PEEK  ̶  PEEK  

15 シート（2 個） PCTFE ／ AMS 3650、PTFE ／ D1710、強化ナイロンまたは PEEK  

16 シート ・ キャリアー（2 個） 316 ステンレス鋼／ A276  合金 400 ／ B164  

17 シート ・ スプリング
（PTFE製：6 枚、 その他：12 枚） 合金 X-750 ／ AMS 5542  

18 シート ・ キャリアー ・ ガイド（2 個） 316 ステンレス鋼／ A276  合金 400 ／ B164  

19 シート ・ キャリアー・
バックアップ ・ リング（4 個） 強化 PTFE  

20 シート ・ キャリアーOリング（2 個） フルオロカーボン FKM  

21 エンド ・ スクリュー ・ シール（2 個） PTFE ／ D1710 

22 エンド・スクリュー（2 個） 316 ステンレス鋼／ A479  合金 400 ／ B164  

潤滑剤 
全バルブ：フッ素化合物ベース

PEEK製シートの場合：フッ化二硫化タングステン・ベース

接液・接ガス部コンポーネントはイタリック体（斜字体）で表記しています。
① 83シリーズ 2方タイプ・バルブのボールの上下（トラニオン部分）には、PTFE被膜を施しています。
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接液・接ガス部コンポーネントはイタリック体（斜字体）で表記しています。
① ボールの上下（トラニオン部分）には、Xylan®被膜を施しています。

構成部品とその材質

H83シリーズ

構成部品 

2 方タイプ 3 方タイプ 

材質グレード／ ASTM 規格 

1 ハンドル 
フェノール樹脂

（真ちゅう製インサート付き） 

2 止めネジ S17400 ステンレス鋼 

3 パネル ・ ナット 316 ステンレス鋼／ B783  

4 ストップ ・ ピン　
（2 方タイプ：2 個、3 方タイプ：1 個） ステンレス鋼 

5 ボディ 316 ステンレス鋼／ A479  

6 ステム 316 ステンレス鋼／ A276  

7 ステムOリング フルオロカーボン FKM  

8 第一ステム･バックアップ･リング  PEEK  

9 第二ステム･バックアップ･リング   PTFE／ D1710

10 ステム ・ ベアリング PEEK  

11 ボール ① S21800 ／ A276  

12 プラグ（2 方タイプのみ） 316ステンレス鋼／
A276  

 ̶   

13 シート（2 個） PEEK  

14 シート ・ キャリアー（2 個） 316 ステンレス鋼／ A276  

15 シート ・ スプリング（12 個） 合金 X-750 ／ AMS 5542  

16 シート ・ キャリアー ・ ガイド（2 個） 316 ステンレス鋼／ A276  

17 シート ・ キャリアー・
バックアップ ・ リング（4 個） 強化 PTFE  

18 シート ・ キャリアーO リング（2 個） フルオロカーボン FKM  

19 エンド ・ スクリュー ・ シール（2 個） PTFE ／ D1710  

20 エンド ・ スクリュー（2 個） 316 ステンレス鋼／ A479  

 潤滑剤 フッ化二硫化タングステン・ベース
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ご注文に際して
寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。
エンド・コネクションが Swagelokチューブ継手の場合は、ナットを指締めした状態の寸法です。

B

46.7 
mm

パネル・
ドリル穴径
23.0 mm

最大パネル厚
9.7 mm

A

26.9 
mm

1/4 インチ ・ サイズ
NPTめねじポート

H83シリーズ

38.1 
mm

12.7 
mm

83シリーズ（3方タイプ）

38.1 
mm

B

46.5 
mm

パネル・
ドリル穴径
23.0 mm

最大パネル厚
9.7 mm

A

26.9 
mm

1/4 インチ・
サイズ
NPTめねじ
ポート

12.7 
mm

38.1 
mm

B

83シリーズ（2方タイプ）

46.7 
mm

最大パネル厚
9.7 mm

14.7 
mm

A

13.0 
mm

パネル・
ドリル穴径
23.0 mm



トラニオン型ボール・バルブ　7

表に記載の型番は、シート材質が PCTFE

の場合です。その他の材質のシートを使
用したバルブをご注文の際は、下の表か
ら該当するシート材質コードを選んで、
型番中の Kの代わりに付けてください。

例： SS-83TF2

ご注文に際して

83シリーズ
ご注文の際は、下の表から型番をお選び
ください。

表に記載の型番は、ステンレス鋼製バル
ブの場合です。 合金 400製バルブをご注
文の際は、型番中の SSの代わりに Mを
付けてください。

例： M-83KF2

H83シリーズ
ご注文の際は、下の表から型番をお選び
ください。

シート材質 コード 

PTFE  T  

強化ナイロン N  

PEEK  P  

エンド・コネクションが Swagelok チューブ継手のバルブの最高使用圧力に関する詳細につきましては、『Swagelokチューブ技術資料』 （MS-01-107J4） をご参
照ください。
① パネル取り付けは推奨しておりません。
② すべての 3方タイプ・バルブのボトム･ポートは、1/4 インチ・サイズ NPTめねじです。

エンド・コネクション 
流量係数
（Cv 値） 

83 シリーズ ・
バルブ型番 

H83 シリーズ ・
バルブ型番 

寸法（mm） 

タイプ サイズ A  B  

2 方タイプ・バルブ（オリフィス：4.75 mm） 

NPT めねじ 

1/8 インチ 1.2 SS-83KF2 SS-H83PF2  74.7 37.3

1/4 インチ 1.0
SS-83KF4 ̶  74.7 37.3

̶ SS-H83PF4  99.8 50.0

1/2 インチ 
① 1.2 SS-83KF8 ̶  108 54.1

Swagelokチューブ継手
（インチ・サイズ・タイプ） 

1/4インチ 1.6 SS-83KS4 SS-H83PS4  105 52.6

3/8 インチ 1.4 SS-83KS6 SS-H83PS6  112 55.6

1/2 インチ 
① 1.0 SS-83KS8 SS-H83PS8  117 58.4

Swagelokチューブ継手
（ミリ・サイズ・タイプ）

6 mm 1.6 SS-83KS6MM SS-H83PS6MM  105 52.6

8 mm 1.5 SS-83KS8MM SS-H83PS8MM  105 52.6

10 mm 1.3 SS-83KS10MM SS-H83PS10MM  112 55.9

12 mm ① 1.0 SS-83KS12MM SS-H83PS12MM  117 58.4

3 方タイプ・バルブ（オリフィス：4.75 mm） 

NPT めねじ ②
1/8 インチ 

0.75

SS-83XKF2 SS-H83XPF2 74.7 37.3

1/4 インチ
SS-83XKF4 ̶ 74.7 37.3

̶  SS-H83XPF4 99.8 50.0

Swagelokチューブ継手②

（インチ・サイズ・タイプ）

1/4 インチ SS-83XKS4 SS-H83XPS4 105 52.6

3/8 インチ SS-83XKS6 SS-H83XPS6 112 55.6

1/2 インチ 
① SS-83XKS8 SS-H83XPS8 117 58.4

Swagelokチューブ継手②

（ミリ・サイズ・タイプ）

6 mm SS-83XKS6MM SS-H83XPS6MM 105 52.6

8 mm SS-83XKS8MM SS-H83XPS8MM 105 52.6

10 mm SS-83XKS10MM SS-H83XPS10MM 112 55.9

12 mm ① SS-83XKS12MM SS-H83XPS12MM 117 58.4
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オプション／アクセサリー

ハンドル（83シリーズ／ H83シリーズ）
標準品のハンドル材質はフェノー
ル樹脂で、ハンドル・カラーは
ブラックです。 ブラック以外の
カラーのフェノール樹脂製ハンド
ル、だ円形ハンドル、316ステン
レス鋼製バー・ハンドルもござい
ます。

ご注文の際は、右の表から該当す
るハンドル・コードを選んで、バ
ルブ型番に付けてください。

例： SS-83KF2-RD

ハンドル・キット

ハンドル・キットには、ハンドル
と止めネジが含まれます。

標準のフェノール樹脂製（ブラック）ハンドル・キット型番：
PH-5K-83-BK

ブラック以外のカラーのハンドル・キットをご注文の際は、上の
表から該当するハンドル・コードを選んで、キット型番中の -BK

の代わりに付けてください。

例： PH-5K-83-RD

だ円形ハンドルは、単品ではご注文いただけません。

ステンレス鋼製バー・ハンドル・キット型番： SS-5K-83

シール・キット（H83シリーズ）
シール・キット構成部品の材質
は、構成部品とその材質の表に
記載しているものと同じです。
詳細につきましては、5ページ
の構成部品とその材質および
9ページの低温用の項をご参照
ください。

取り扱い説明書

ステム

Oリング

バックアップ･リング

ステム・ベアリング

ボール

シート・サブアセンブリー（シートおよびシート・キャリアー）

シート・スプリング

エンド・スクリュー・シール

潤滑剤

潤滑剤に関する化学物質安全性データ・シート （MSDS）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ハンドル コード 

フェノール樹脂製
（ブラック） -BK  

フェノール樹脂製
（ブルー） -BL  

フェノール樹脂製
（グリーン） -GR 

フェノール樹脂製
（オレンジ） -OG  

フェノール樹脂製
（レッド） -RD  

フェノール樹脂製
（イエロー） -YW  

ステンレス鋼製バー -SH  

だ円形 -K  

バルブ・
シリーズ 

シール ・ キット
型番基本コード キット内容 

83 
（2 方タイプ） SS-9K-83  

取り扱い説明書、O リング、
ステム・ベアリング、ボール、
シート・サブアセンブリー
（シートおよびシート・キャリアー）、 
シート・スプリング、
エンド・スクリュー・シール、
潤滑剤、潤滑剤に関する MSDS  

L83
（低温用

2 方タイプ） 
SS-9K-L83  

83
（3 方タイプ） SS-9K-83X  

取り扱い説明書、ステム、
O リング、バックアップ・リング、
ベアリング、ボール、 
シート・サブアセンブリー
（シートおよびシート・キャリアー）、
シート・スプリング、
エンド・スクリュー・シール、
潤滑剤、潤滑剤に関する MSDS  

L83
（低温用

3 方タイプ）
SS-9K-L83X  

ベント・オプション（83シリーズ）
83シリーズ 2方タイプ・バルブには、ダウンストリーム・ボール・
ベント（二次側圧力の逃がしポート）またはアップストリーム・
ボール・ベント（一次側圧力の逃がしポート）付きのものがござ
います。ボールのベント・ポートは、主流路と交差していないた
め、ベント・ポートからシステム流体が漏れません。バルブが開
状態の時は、真っすぐな流路になります。 ボール・ベント・ポー
ト付きバルブの最高使用圧力は、3.44 MPaに低下します。

ダウンストリーム・ベント（DV）

ダウンストリーム・ベント・ポート付きバルブが閉状態の時、
一次側のシートは完全な閉止状態となります。 二次側のシステム
流体は、ボールのトラニオン部分にあるベント・ホールを通り、
トラニオンの底部から大気中に開放されます。

ご注文の際は、バルブ型番中に DVを入れてください。
例： SS-83KDVF2

アップストリーム・ベント（UV）

アップストリーム・ベント・ポート付きバルブが閉状態の時、
二次側のシートは完全な閉止状態となります。 一次側のシステム
流体は、ボールのトラニオン部分にあるベント・ホールを通り、
トラニオンの底部から大気中に開放されます。

ご注文の際は、バルブ型番中に UVを入れてください。
例： SS-83KUVF2

シール・キット（83シリーズ）
シール・キット構成部品の材質は、構成部品とその材質の表に
記載しているものと同じです。詳細につきましては、4ページの
構成部品とその材質および 9ページの低温用の項をご参照ください。

ご注文の際は、右の表から該当
するシート材質コードを選んで、
シール・キット型番基本コードに
付けてください。

例： SS-9K-83K

シート材質 コード 

PEEK  P  

PCTFE  K  

PTFE  T  

強化ナイロン N  

表に記載のシール・キット型番基本コードは、ステンレス鋼製バ
ルブの場合です。合金400製バルブをご注文の際は、型番基本コー
ド中の SSの代わりに Mを付けてください。

例： M-9K-83K

バルブ・ 
シリーズ 

シール・キット
型番 

H83 
（2 方タイプ） SS-9K-H83P  

LH83 
（低温用

2 方タイプ） 
SS-9K-LH83P  

H83 
（3 方タイプ） SS-9K-H83XP  

LH83 
（低温用

3 方タイプ） 
SS-9K-LH83XP  
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特殊用途向けオプション

低温用 （83シリーズ／ H83シリーズ）
低温用トラニオン型ボール・バルブは、 
�40～ 93°Cまで使用することができま
す。 低温用バルブには、 低温用ブナ C製
Oリングを使用しています。その他のす
べての材質と最高使用圧力は、標準品の
バルブと同じです。

低温用バルブをご注文の際は、 バルブ型
番中に Lを入れてください。

例： SS-L83KF2

�53°Cまで使用可能なバルブもございま
す。詳細につきましては、 スウェージロック
指定販売会社までお問い合わせください。

各温度における最高使用圧力（L83シリーズ）

各温度における最高使用圧力（LH83シリーズ）

バルブ材質  316 ステンレス鋼  合金 400  

シート材質 PCTFE／ナイロン／ PEEK  PTFE  PCTFE／ナイロン／ PEEK  PTFE  

温度（°C） 最高使用圧力（MPa）  
� 40～ 37  41.3  10.3  34.4  10.3  

40
50
93 

 3 ページの各温度における最高使用圧力の表をご参照ください。 

バルブ材質 316 ステンレス鋼 

エンド・
コネクション 

F2／ F4／
S4／ S6MM S10MM  S6／ S8MM S8  S12MM  

温度（°C） 最高使用圧力（MPa）  
� 40～ 37 68.9  57.8  51.6  46.1 45.4

40
50
93 

3 ページの各温度における最高使用圧力の表をご参照ください。 

ECE R110準拠のバルブ（83シリーズ）
PEEK製シートおよびブナ C製 Oリングを使用したステンレス
鋼製 83シリーズ（2方タイプ／ 3方タイプ）・バルブには、代替
燃料向け ECE R110認証に準拠したものもございます。

■ 使用温度範囲： �40～ 85°C

■ 最高使用圧力（範囲内にて）： 26.0 MPa

ご注文の際は、PEEK製シートを使用した低温用バルブ型番に
-11354を付けてください。

例：  SS-L83PS8-11354

SS-L83XPS8-11354

特別なクリーニング／パッケージング
（Swagelok SC-11仕様） （83シリーズ）
シート材質が PCTFE、PTFE、強化ナイロンの 83 シリーズ・バ
ルブには、 オプションにて、 ASTM G93 Level Cに規定する製品清
浄度条件に準拠するよう Swagelok SC-11仕様 （MS-06-63-EJ） 
に基づいた特別なクリーニングおよびパッケージングを行うこと
もできます。ご注文の際は、バルブ型番に -SC11を付けてくだ
さい。

例： SS-83KF2-SC11

酸素用
高酸素濃度システムの危険性およびリスクに関する詳細につきま
しては、技術情報 『Swagelok 酸素システムの安全性』（MS-06-

13J4）をご参照ください。
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エアー・アクチュエーター

Swagelokラック・アンド・ピニオン式空
気式アクチュエーターは、軽量かつコン
パクトで、取り付けが容易に行え、一般
の工場エアー （ショップ・エアー） で作動
します。

アクチュエーターの最高使用圧力や
構成部品とその材質などの技術情報につ
きましては、製品カタログ 『Swagelok

ラック ･ アンド ･ ピ ニオン式空気式
アクチュエーター 130 シリーズ／ 150

シリーズ（Swagelokボール･バルブ用）』 
（MS-06-87-EJ） をご参照ください。

使用温度におけるアクチュエーター最高作動圧力

アクチュエーター・
タイプ

アクチュエーター・
タイプ・コード

使用温度範囲
（°C）

アクチュエーター
最高作動圧力（MPa）

37°Cにて 最高使用温度にて
標準 － �28～ 93

1.37

1.13

高温用 HT �17～ 204 0.68

低温用 LT �40～ 93 1.13

フルオロカーボン・
フリー仕様 NF �28～ 93 1.13

バルブの最高使用圧力時に必要なアクチュエーター作動圧力（83シリーズ）
エアーまたは窒素を使用した場合の最小作動圧力

バルブの最高使用圧力時に必要なアクチュエーター作動圧力（H83シリーズ）
エアーまたは窒素を使用した場合の最小作動圧力

バルブ・
シリーズ 

アクチュエーター
型式 

システム
圧力

（MPa） 

アクチュエーター作動型式 

複動型 スプリング ・ リターン型 

シングル
（バルブ 1個） 

デュアル
（バルブ 2個） 

シングル
（バルブ 1個） 

デュアル
（バルブ 2個）

アクチュエーター最小作動圧力（MPa） 

90°回転 

H83
（2 方タイプ） 

31

10.3  0.25  0.42  0.52  

－ 41.3  0.32  0.59  
－ 

68.9  0.38 0.69  

33

10.3  0.11  0.18  0.49  0.52  

41.3  0.14  0.25  0.52  0.59  

68.9  0.18  0.32  0.56  0.63  

180°回転 

H83
（3 方タイプ） 

51

10.3  0.25 0.42  0.52  

－ 41.3  0.32  0.59  
－ 

68.9  0.38 0.69  

53

10.3  0.11  0.18  0.49  0.52  

41.3  0.14  0.25  0.52  
－ 

68.9  0.18  0.32  0.56  

バルブ・
シリーズ 

アクチュエーター
型式 

システム
圧力

（MPa） 

アクチュエーター作動型式 

複動型 スプリング・リターン型 

シングル
（バルブ 1個） 

デュアル
（バルブ 2個） 

シングル
（バルブ 1個） 

デュアル
（バルブ 2個） 

アクチュエーター最小作動圧力（MPa） 

 90° 回転 

83
（2方タイプ） 

31
10.3  0.21 0.35 0.49  0.56 

41.3  0.25  0.42  0.52  － 

33
10.3  0.11 0.14  0.45  0.49  

41.3  0.14  0.18  0.52 0.52  

180°回転 

83
（3 方タイプ） 

51
10.3  0.25  0.42  0.52  

－ 
41.3  0.32  0.59  － 

53
10.3  0.11  0.18  0.49  0.52  

41.3  0.14  0.25  0.52  － 

2方タイプ・バルブの場合：90°回転、3方タイプ・バルブの場合：180°回転

2方タイプ・バルブの場合：90°回転、3方タイプ・バルブの場合：180°回転

� アクチュエーターの取り付けにおい
て、位置合わせおよびサポートは必
ず適切に行ってください。位置合わ
せやサポートが不適切な場合、バル
ブの漏れや、早期故障につながるお
それがあります。
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E

FG

J

Q

G

1/8 インチ・
サイズ
NPTねじ

H

1/8 インチ・サイズ
NPTねじ

A

B

D

L

M

N

O

取り付け用穴径
8.6 mm

K

C

取り付け用穴径
8.6 mm

（D） = 複動型、（S） = スプリング ・ リターン型

アクチュエーター
型式 

寸法 （mm）

A  B  C  D  E  F  G  H  J K L M N （D） O （S） Q

31（90°）
51（180°） 80.5  8.6  

50.8  

44.4  77.2  43.9  33.3  15.2  13.2  7.9  37.1  31.8 104 125 48.0

33（90°）
53  （180°） 104  12.2  58.7  103  58.9  44.4  19.1  20.6  11.2  54.9  39.6 150 200 65.0

アクチュエーター
作動型式 

コード
（工場取り付けの

場合）
コード 

（単品の場合）

複動型 D  -DA 

スプリング・リターン型 
ノーマル・クローズ C  -SR 

スプリング・リターン型 
ノーマル・オープン O  -SR 

スプリング・リターン型
（3 方タイプ） S  -SR  

バルブ・ 
シリーズ 

アクチュエーター
型式 コード 

取り付け用
ブラケット・キット型番 

83／ H83
（2 方タイプ） 

31（90°） -31 MS-MB-83-131

33（90°） -33 MS-MB-83-133

83／ H83
（3 方タイプ） 

51（180°） -51 MS-MB-83-131

53  （180°） -53 MS-MB-83-133

エアー・アクチュエーター

ご注文に際して
寸法は参考情報として記載しており、
予告なく変更される場合があります。

バルブとアクチュエーターをセット
（工場にてバルブに取り付けて出荷） でご注文の場合

1. 右の表からアクチュエーター型式コードを選んで、 バルブ型番
に付けてください。

 例： SS-83KF2-31

2. 右の表から作動型式コード （工場取り付けの場合） を選んで付
けてください。

 例： SS-83KF2-31D

3. デュアル取り付け （1個のエアー・アクチュエーターに 2個のバ
ルブの取り付け） の場合は、 バルブ型番にDMを付けてください。

 例： SS-83KF2-31DDM

4. 必要に応じて、 10ページの表からアクチュエーター・タイプ・
コードを選んで付けてください。

 例： SS-83KF2-31DDMHT

アクチュエーターを単品 （アクチュエーター・キット） で
ご注文の場合

1. アクチュエーター型式コードをご確認ください。
 例： -31

2. - （ハイフン） の代わりに MS-1を付けてください。
 例： MS-131

3. 右の表から作動型式コード （単品の場合） を選んで付けてください。
 例： MS-131-DA

4. 必要に応じて、 -（ハイフン） および 10ページの表からアクチュ
エーター・タイプ・コードを選んで付けてください。

 例： MS-131-DA-HT

取り付け用ブラケット･キット

取り付け用ブラケット･キットは別途ご注文ください。

キット内容：

■ 316ステンレス鋼製取り付け用ブラケット

■ カップリング

■ ロール・ピン

■ 止めネジ

■ 取り扱い説明書

デュアル取り付けの場合は、取り付け用ブラケット･キットを
2セットご注文ください。
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ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データ
などを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作
およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザー
の責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容
に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりま
すが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が
優先されますので、ご留意ください。

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が
付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpにアク
セスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせ
ください。

エアー・アクチュエーター

エアー・アクチュエーター用オプション

次のオプションは、 単品またはバルブとセット （工場にて
バルブに取り付けて出荷） でご注文いただけます。

■ ソレノイド･バルブ

エアー・アクチュエーターにソレノイド・バルブを追加し、
電気／空気作動式ボール・バルブにすることができます。詳
細につきましては、 製品カタログ 『Swagelok Solenoid Valves 

for Electropneumatically Actuated Ball Valves』 （MS-02-41-E） 
をご参照ください。

■ ポジション･インジケーター

バルブの開閉状態を表示し、 目視での確認が可能です。詳細に
つきましては、 スウェージロック指定販売会社までお問い合わ
せください。

■ リミット･スイッチ

電気信号によってアクチュエーターの開閉状態を表示させる
ことができます。NEMA 4 （耐候型）、 NEMA 7 （防爆型） など
のさまざまな NEMA規格に適合しています。詳細につきまし
ては、 製品カタログ 『Swagelokリミット・スイッチ』 （MS-06-

39-EJ） をご参照ください。

ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター
ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーターもございます。 詳細
につきましては、製品カタログ『ISO 5211準拠のアクチュエー
ター（Swagelokボール･バルブ用）　40G／ 40／ 60／ 83シリー
ズ・バルブ、AFSボール・バルブ』（MS-02-337-EJ）をご参照
ください。

ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター対応の取り付け用ブ
ラケット･キットもございます。 詳細につきましては、製品カタ
ログ『Swagelokアクチュエーター付きボール・バルブ・セレク
ション・ガイド、ISO 5211準拠のアクチュエーターの取り付け
用ブラケット･キット』（MS-02-136-EJ）をご参照ください。

電気式アクチュエーター
電気式アクチュエーターもございます。 詳細につきましては、製品
カタログ 『電気式アクチュエーター 141 シリーズ／ 142 シリーズ』 
（MS-01-35-EJ） をご参照ください。


